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Kerékteleki Kozségi Onkormanyzat Képviselotestilete az 1999. évi CXV. torvénnyel
modositott 1997. évi LXXVIIL. térvény 6. § (3) bek. a) pontjaban biztositott jogkorében, a
torvény 8. §-aban foglalt rendezési elvek figyelembe vételével megalkotja a kovetkezd helyi
épitési szabalyzatot (tovabbiakban: rendelet), és annak alkalmazasat elrendeli.

I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. §
A rendelet hatilya

A jelen rendelet hatilya Kerékteleki kozség igazgatasi tertiletére (belteriletére, valamint
kiilteriiletére) terjed ki.

2.§

A rendelet alkalmazasa

(1) A telepillés kozigazgatasi teriiletén teriiletet felhasznalni, foldrészletet kialakitani,
épitmények (létesitmények) elhelyezésére épitési telket, épitési teriiletet (kozpark esetén
teriiletet) kialakitani és beépiteni, ut- és egyéb kozlekedési, tovabba kozmiihalozatot és
altalaban barmilyen épitményt (létesitményt) elhelyezni, valamint e célra hatosagi
engedélyt adni csak az Orszagos Telepiilésrendezési €s Epitési Kovetelmények (tovabbi-
akban: OTEK), az altalanos érvény(i egyéb rendelkezéseknek és hatosagi eléirasoknak,
valamint a jelen rendelet (Helyi Epitési Szabalyzat) eléirasainak megfelelden szabad.

(2) A rendelet eloirasait az annak mellékletét képez6 szabalyozasi tervekkel egyutt kell
alkalmazni.

3. §

Szabalyozasi elemek

(1) A belteriileti szabdlyozdsi tervlapokon kotelezd és iranyadd szabalyozasi elemek
szerepelnek:

Kotelezd szabalyozasi elemek:

— kotelezd szabalyozasi vonal,

— kotelezo épitési vonal,

—  épitési hely hatara,

— teriiletegység hatara, jele és eldirasa (max. szintterilet-siriiség),
—  épitési Ovezet hatara,

—  épitési ovezetre vonatkozo beirasok,

— beltertileti hatar (beépitésre szant/nem szant tertiletek hatara),

— védotavolsagok hatara,

— Dbeiiltetési kotelezettségu tertiletek hatara.
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Iranyado szabalyozasi elemek:

iranyado szabalyozasi vonal,

iranyado épitési vonal,

telekhatarok,

intézményekre, zoldteriiletekre vonatkozo beirasok,
kozlekedési létesitmények helye és nagysagrendje (pl. parkolo).

a) A kotelezd szabalyozasi vonalakat a teriiletek rendeltetésszerli felhasznalasa,
telekalakitas és épitmények elhelyezése soran be kell tartani. E vonalak csak a
szabalyozasi terv modositasaval valtoztathatok.

b) Az iranyadd szabalyozasi vonalakat a tovabbtervezeés, ill. intézkedések soran
javaslatként kell figyelembe venni, helyiik szabalyozasi terv, kitiizési vagy megosztasi
vazrajz alapjan pontosithato.

c) A szabalyozasi tervben jelolt telekhatarokat a kitlizési tervek keészitésénél iranyado
jelleggel kell figyelembe venni, azokat a tovabbtervezés eldirasaival az Onkormanyzat
épitésiigyi hatosaga pontositja.

A kiilteriileti szabdlyozdsi terv kotelezé és iranyado szabalyozasi elemeket tartalmaz. A
kotelezd szabalyozasi elemek az egyes teriiletfelhasznalasi egységeket, ill. dvezeteket
hataroljak le, illetve az azokra vonatkozo épitési el6irasokat jelolik.

Az iranyad6 szabalyozasi elemek az egyes teriiletfelhasznalasi egysegeken, ovezeteken
beliili egyéb javaslatokra (pl. javasolt tajfasitas) vonatkoznak.

a) A kotelezé szabalyozasi elemek megvaltoztatasa csak a szabalyozasi terv modosita-
saval torténhet.

b) Az iranyad6 szabalyozasi elemek pontositasa részletesebb tartalmu tervek (pl.: erdd
és mezOgazdasagi iizemtervek, rekultivacios tervek) alapjan torténhet.

c) A kiilteriileti szabalyozasi terven kotelezo szabalyozasi elemnek kell tekinteni:

— a szabalyozasi vonalakat,

— a teriletfelhasznalasi egységek hatarat,

— a teriiletfelhasznalasi egységeken beliili 6vezetek hatarat,

— a teriiletfelhasznalasi egység, ill. vezet jelét,

— a teriiletfelhasznalasi egységekben, ill. 6vezetekben eldirt beépithetd legkisebb
foldrészlet nagysagat,

— a teriiletfelhasznalasi egységekben, ill. Ovezetekben kialakithato legkisebb
foldrészlet tertiletét,

— a beltertiiletbovités hatarat.

d) A (c) bekezdésben felsorolt szabalyozasi elemek csak a szabalyozasi terv
modositasaval valtoztathatok, ill. sziintethetok meg.
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4.§

A kozigazgatisi teriilet teriiletfelhasznaldsi egységeinek tagozodasa

A telepiilés kozigazgatasi teriilete beépitésre szint/beépitésre nem szant teruletbol all.

A beépitésre szant terilletek altalaban a telepiilés beltertiletéhez, a beépitésre nem szant
teriiletek pedig dltalaban a telepiilés kiilteriiletéhez tartoznak.

A beépitésre szant terillet az alabbi teriletfelhasznalasi egységekre (Ovezetekre)
tagozodik:

a) falusias lakotertilet,

b) telepiiléskdzpont vegyes teriilet,

c) ipari gazdasagi teriilet — mezogazdasagi majorok ovezete

d) kiilonleges tertilet.

A beépitésre nem szant teriilet a kovetkezo teriiletfelhasznalasi egységekre tagozodik:
a) kozlekedési és kozmiteriilet,

b) zoldtertilet,

c¢) erdotertlet,

d) mez6gazdasagi rendeltetési teriilet,

e) egyéb rendeltetésii teriilet.

5.§

A belteriileti hatar modositasa

(1) A belteriileti hatar modositasarol és kitiizésérdl a belteriileti szabalyozasi terv alapjan kell

gondoskodni, az érvényben lévé és vonatkozo rendeletekben, utasitasokban foglaltak
figyelembe vételével.

(2) A belteriiletbe keriilo teriiletek rendeltetését, ovezeti besorolasat a beltertileti szabalyozasi

3)

(1)

terv tartalmazza, hatarozza meg. Kerékteleki esetében tavlatban (igény szerint)
belteriiletbe vonando a kozségi sportpalya teriilete.

A belteriiletbdl kicsatolando (ugyancsak igény esetén) a Petofi u. DK-i teleksoranak
telekvégeihez csatlakozo belteriiletrész (volt kavicsbanya-teriilet), valamint az ehhez D-en
kapcsolodo kertek teriilete (ezen teriiletek €pitési szempontbol beépitésre nem szant -
mezogazdasagi - feriiletnek minésitendok, az esetben is, ha tovabbra is belteriiletben
maradnak).

Il. A BEEPITESRE SZANT TERULETEK OVEZETEINEK
ELOIRASAI
6. §

A lakoteriiletekre vonatkozo elirasok

A lakoteriiletek épitési Ovezeti tagolasat a belteriileti szabalyozasi tervlap tinteti fel.
Kerékteleki lakoteriiletei kizarolag a falusias lakoteriilet épitési 6vezetbe sorolandok.
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Az FL-0-30/4,5-900 jel(i falusias lakoteriilet épitési ovezetben lakotelken elhelyezett
legfeljebb 2 lakasos és 4,5 m-es épitménymagassagot meg nem halado, oldalhataron allo,
magastetos lakoépiletek, tovabba az OTEK 14.§ (2) bekezdése szerinti épitmények
létesithetok, az ovezeti eldirasok betartasaval. A meghatarozo 6 funkciokat egy épiilet-
tomegben (egy "foépiiletben") kell elhelyezni.

a) Az ovezetben Gjonnan kialakitando lakotelkek minimalis telekszélessége 14 m, a
minimalis telekteriilet 900 m>. Telekmegosztas esetén ennél kisebb méretii épitési telkek
kialakitasa nem engedélyezhetd. Meglévo, kialakult, 10-14 m kozotti szélessegi, illetve
900 m*-nél kisebb (de legalabb 400 m?) teriiletii lakotelkek beépitése, illetve azokon
lévo épiiletek atépitése engedélyezhetd. A kialakult beépitésre valo tekintettel az
oldalkert minimalis mérete a 14 m-nél kisebb szélességii telkek esetében 4 m-re
csokkenthetd. 18 m-t meghalado telekszélesség esetén a szabadon allo beépites is
engedélyezhetd, ha az a szomszédos telek beépitését nem korlatozza (a szomszédos
telek felé 6 m-es oldalkert biztosithato).

b) A beépités mélysége kialakult, nagy telekmélység esetén sem haladhatja meg az utcai
telekhatartol szamitott 50 m-t (az ezen tali, hatso telekrész csak hazikertként
hasznosithato).

c) Az engedélyezhetdé maximalis beeplthetoseg 1500 m*-es teleknagysagig 30 %, 1500 m*
feletti teleknagysagnal 450 m* + az 1500 m* feletti telekteriilet 15 %-a, de maximum
1000 m’. Meglévd, kialakult, 900 m’-nél kisebb (de legalabb 400 m %) teriilet(i
lakotelkek esetében az engedélyezhetd maximalis beépithetoség 35 %; ez esetben
azonban a telken csak egy épiilettomeg épithetd (,melléképiilet” nem épitheto).

A gyermekintézmények telkétdl 50,0 m-en beliil allattartas nem engedélyezhetd.
Nyulvanyos (nyeles) telek kialakitasa Gjonnan nem engedélyezhetd.

Az elokert méretét a kialakult beépitéshez igazodoan, a szabalyozasi tervlapon feltiintetett
(kotelezo és iranyado) épitési vonalak figyelembe vételével kell meghatarozni.

"Melléképiilet" a "foépiilet" takarasaban, a hatsokertben helyezhet(") el, 3,50 m-es
legnagyobb épitménymagassag és 6,50 m-es legnagyobb gerincmagassag betartasaval.
Kazanhazat a "foépiiletben", vagy a mogé kell elhelyezni. "Melléképiiletet" az OTEK
hatsokertre vonatkozd elGirasaitol eltéréen, vagy a hatso telekhatarra elhelyezni
(meglévd, kialakult kis telekmélység esetén) csak akkor szabad, ha ez a szomszédos
ingatlan hasznalatat és beépithetoségét nem korlatozza. Gazdasagi teveékenységet szolgalo
épiiletek "melléképiiletként" elhelyezhetdok, de azok brutto alapteriilete nem lehet nagyobb,
mint a foépiileté. Szomszédos "melléképiiletek" egy épiilettomegben, de kiilon
tlizszakaszként létesithetdk. A kozteriletrol lathato "melléképiiletek" csak a "foépiilethez"
igazodoan, hagyomanyos szerkezettel és kialakitassal épithetok.

Kozteriilet feloli telekhataron maximum 1,80 m magas, attort kerités létesitése
engedélyezhetd.

Az épitési 6vezetben az egyes telkeken legalabb a telek teriiletének 50%-at zoldfeliletkent
kell kialakitani.

Az épitési dvezetben megengedhetd maximalis szintteriileti mutato értéke: 0,5.



(11) A lakoovezetben létesitmények az alabbi kornyezeti feltételek biztositasa esetén
engedélyezhetok, ill. izemeltethetdk:

a) Uj légszennyezo létesitmény, technologia kizarolag abban az esetben engedélyezheto,
ha a levegd védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrol szolo 21/2001. (1. 14.)
Korm. rend. eloirasainak megfelelden, az elérhetd legjobb technikat figyelembe véve
megallapitasra keriil kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

b) Meglévo légszennyezd Iétesitmények esetén, az elérhetd legjobb technikat figyelembe
véve megallapitasra keriild kibocsatasi hatarértékeket a 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendeletben meghatarozott, ill. az Eszak-dunantuli Kornyezetvédelmi Feliigyeloség
altal eldirt hataridoig mérésekkel igazoltan teljesiteni kell. A hatarértékeket nem
teljesitd légszennyezok a hataridon tili idoszakban nem tizemeltethetok.

c) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. 7.§-a szerinti, a térség légszennyezettségi allapotat
figyelembe véve kijelolésre keriilo zonarendszer megallapitasat kovetoen az Eszak-
dunantali Kornyezetvédelmi Feliigyeloség altal pontositott levegovédelmi kovetel-
mények betartasa feltétele a égszennyezo létesitmények tizemeltetésének.

d) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. szerinti védelmi Gvezetet igényel tevekenyseg
(Korm. rend. 2. sz. melléklet) kizarolag akkor engedélyezhetok, ha védoovezetik
lakoteriiletet, udiiloteriileteket, rekreacios céli kiilonleges teriileteket és vegyes
teriiletet nem érint. Védelmi dvezeten beliil allando, idoszakos, vagy atmeneti emberi
tartozkodasra szolgalo létesitmény (pl.: oktatasi, egészségiigyi, dilési stb. célt
szolgalo létesitmény) nem helyezhet6 el.

e) Diffiiz 1égszennyezést, kellemetlen szagot, blizt okozo okozo tevekenységek kizarolag
zart térben folytathatok. Kellemetlen szagot, biizt okozo tevékenységek kizarolag
abban az esetben folytathatok, ha az elszivasi technologiaval a biizanyagok kiilsé
légtérbe valo kijutasa megakadalyozhato.

f) Uj lakoteriiletek kizarolag a csatornahalozat kiépitése utan alakithatok ki.

g) Kizarolag olyan tevékenységek folytathatok, ill. technologiak alkalmazhatok, amelyek
soran a 10/2000 (V1.2.) K6M-EiiM-FVM-KHVM egyiittes rendeletben el6irt, a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg minoségi védelmehez sziikséges, a ,,B” érzeékeny
besorolasu teriiletekre vonatkozo hatarértékek teljesithetok. A felszin alatti vizek
mindségérol szolo 33/2000 (IT1. 17.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt
tevékenységek kizarolag a Korm. rendeletben eldirt engedeéllyel folytathatok.

h) Az osszegyujtott csapadékvizek felszini csapadékelvezetd arokba, €lovizfolyasba
abban az esetben vezethetok, ha a tobbszor modositott 3/1984 (I1.7.) OVH
rendelkezés V1. vizmindségi tertileti kategoriara vonatkozo eldirasait teljesitik.

i) A karos és veszélyes anyagokat tartalmazd szennyvizek a kozcsatornaba nem
vezethetok. A kozcsatornaba kizardlag a tobbszor modositott 4/1984 (11.7.) OVH
rendelkezés VI. vizminOségi teriileti kategoriara vonatkozo eldirasoknak megfelelo
szennyvizek vezethetok.

j) Feltoltések kialakitasa, tereprendezés soran kizarolag talajvédelmi szempontbol
mindsitett, vagy szabvanyositott termék €s anyag hasznalhato. Kotrasi iszap miiszaki
beavatkozas soran torténd felhasznalasa, tovabba kornyezetet karosito anyag, ill.
veszélyes hulladék alkalmazasanak gyanija esetén az I. foku épitésiigyi hatosag az
engedélyezési eljaras keretében elrendelheti az alkalmazni kivant anyagok vizsgalatat.

k) Lakoteriileten a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet /2002. janudr 1-16] a 16/2001.(VII. 18.)
KoM rendelet] szerinti veszélyes hulladékokat eredményezo tevékenységek kizardlag a
lakossag alapfoku ellatasat szolgalo tevékenységek folytatasa esetén engedélyezhetok
(pl.: fotolabor, gyogyszertar, fogorvos, vegytisztitd, javitoszolgaltatasok stb.).
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7.§

Telepiiléskozpont vegyes teriilet

A TV-K-35(60)/4,5(7,5)-900(400) jelii telepiiléskozpont vegyes teriilet épitési ovezet
alap-, illetve magasabb foku ellaté intézmények, valamint legfeljebb 2 lakasos lakoépuletek
elhelyezésére szolgal.

A teriileten beliil csak a jelen §. (16) bekezdésében eldirt kornyezeti hatarértékeknek
megfeleld kibocsatasokat meg nem halado kisizemi, illetve kereskedelmi tevékenység
folytathato.

Lakéépiileteknél a maximalis épitménymagassag 4,5 m, intézmények esetében 7,5 m
lehet. Az (i) épitmények magastetOs kialakitassal épitendok.

Az épitési ovezet lakotelkein "melléképiilet” a "foépilet" takarasaban, a hatsokertben
helyezheté el, 3,50 m-es legnagyobb épitménymagassag €s 6,50 m-es legnagyobb
gerincmagassag betartasaval. Kazanhazat a "foépiiletben”, vagy a mogé kell elhelyezni.
"Melléképiiletet" az OTEK hatsokertre vonatkozo elbirasaitol eltérden, vagy a hdatso
telekhatarra elhelyezni (meglévo, kialakult kis telekmélység esetén) csak akkor szabad, ha
ez a szomszédos ingatlan hasznalatat és beépithetoségét nem korlatozza. Kisipari- €s
barkacsmiihely, valamint kistizemi termel0 létesitmény "melléképiiletként” elhelyezheto, de
azok brutto alapteriilete nem lehet nagyobb, mint a foépiilet brutto alapteriiletének 50%-a.
Szomszédos "melléképiiletek" egy épulettomegben, de kiilon tizszakaszként létesithetok.
A kozteriiletrdl lathatd "melléképiiletek" a "foepiilethez" igazodoan, hagyomanyos
szerkezettel és kialakitassal épitendok. Intézmények telkén "mellekepilet" csak a
"foépilettel" egy tomegben épitheto.

Kozteriilet feloli telekhataron maximum 1,80 m magas, attort kerités létesitése
engedélyezheto.

Az épitési ovezet egyes telkein lakotelek esetében legalabb a telek tertiletének 50%-it,
intézmény telke esetében minimum 30 %-it zoldfeliletként kell kialakitani. Az
intézmények telkének legalabb 20 %-at kertszeriien (parkositva) kell kialakitani; tovabba a
beépitett és burkolt feliiletek aranya nem lehet tobb, mint a telek tertiletének 75 %-a.

Az intézményekhez az OTEK 42. §-a szerinti, el6irt gépjarmii varakozohelyeket telken
beliil kell biztositani.

Az épitési dvezetben Ujonnan kialakitando lakoételkek minimalis telekszélessége 14 m, a
minimalis telekteriilet 900 m®. Telekmegosztas esetén ennél kisebb méretii épitési telkek
kialakitasa nem engedélyezhetd. Meglévo, kialakult, 10-14 m kozotti szélessegi, illetve
900 m*-nél kisebb (de min. 400 m’-es) teriiletii lakotelkek beépitése, illetve azokon lévo
épliletek atepitése engedélyezhetd. A kialakult beépitésre valo tekintettel az oldalkert
minimalis mérete a 14 m-nél kisebb szélességii telkek esetében 4 m-re csokkenthetd. A
jelen bekezdés eloirasai intézmények telkére is érvényesek; intézmény-teleknél tovabba a
min. 400 m*-es telekteriilet és min. 10 m-es telekszélesség wjonnan is kialakithato.

Nyulvanyos (nyeles) telek kialakitasa Gjonnan nem engedélyezheto.

(10) Az elokert méretét a kialakult beépitéshez igazodoan, a szabalyozasi tervlapon feltintetett

(kotelezo és iranyado) épitési vonalak figyelembe vételével kell meghatarozni.



(11)A beépités mélysége kialakult, nagy telekmélység esetén sem haladhatja meg az utcai
telekhatartol szamitott 50 m-t (az ezen tali, hatso telekrész csak hazikertként
hasznosithato).

(12)Az engedélyezhetd maximalis beeplthetoseg lakotelkek esetében: 4 900 m’ -es
teleknagysag esetében 35 %, 900- 1500 m’ kozotti teleknagysagnal 315m* + a 900 m’
feletti telekteriilet 25 %-a, 1500 m’ feletti teleknagysagnal 465 m’> + az 1500 m’ feletti
telekteriilet 10 %-a, de maximum 600 m*; intézmény-telkek esetében: 60 % (kivéve
az alapfoku oktatasi intézmények - 6voda, iskola - telkét, melyeknél 25 %).

(13)Az épitési dvezetben megengedheté maximalis szintterileti mutato értéke: lakételkek
esetében: 0,5, intézmények telkére vonatkozoan: 1,5 (kivéve az alapfoku oktatasi
intézmények - 6voda, iskola - telkét, melyeknél 1,0).

(14) A gyermekintézmények telkétol 50,0 m-en beliil allattartas nem engedélyezhetd.

(15) Telepiiléskozpont vegyes teriileteken a zoldfeliletek kialakitasara az alabbi el6irasok
vonatkoznak:

a) a telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb felét haromszintli (gyep- cserje- €s
lombkoronaszint egyiittesen), vagy kétszintli (gyep- €s cserjeszint egyiittesen)
novényzet alkalmazasaval kell kialakitani.

b) a parkolok telken beliil is fasitva alakitandok ki: 4 parkolohelyenként legalabb 1 fa
ultetendo.

(16) Telepiiléskozpont vegyes teriileteken létesitmények az alabbi kornyezeti feltételek
biztositasa esetén engedélyezhetdk, ill. tizemeltethetok

a) Uj légszennyez0 létesitmény, technologia kizarolag abban az esetben engedélyezhetd,
ha a levegd védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrol szolo 21/2001. (I1. 14.)
Korm. rend. el6irasainak megfelelden, az elérheto legjobb technikat figyelembe véve
megallapitasra keriilo kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

b) Meglévo légszennyezo létesitmények esetén, az elérhetd legjobb technikat figyelembe
véve megallapitasra keriild kibocsatasi hatarértékeket a 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendeletben meghatarozott, ill. az Eszak-dunantuli Kornyezetvédelmi Feligyeloség
altal eldirt hataridoig mérésekkel igazoltan teljesiteni kell. A hatarértékeket nem
teljesito légszennyezok a hataridon tuli idoszakban nem tizemeltethetok.

c) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. 7.§-a szerinti, a térség légszennyezettségi allapotat
figyelembe veve kijelolésre keriild zonarendszer megallapitasat kovetoen az Eszak-
dunantali Kornyezetvédelmi Feliigyeloség altal pontositott levegéveédelmi kovetel-
mények betartasa feltétele a légszennyezo létesitmények lizemeltetésének.

d) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. szerinti védelmi Ovezetet igényelo tevékenyseg
(Korm. rend. 2. sz. melléklet) kizarolag akkor engedélyezhetok, ha véddovezetitk
lakoteriiletet, udiloteriileteket, rekreacios célu kilonleges tertleteket és vegyes
teriiletet nem érint. Védelmi dvezeten beliil allando, idészakos, vagy atmeneti emberi
tartozkodasra szolgald létesitmény (pl.: oktatasi, egészségiigyi, udilési stb. célt
szolgalo létesitmény) nem helyezheto el.

e) Diffuz légszennyezést, kellemetlen szagot, biizt okoz6 okozo tevékenységek nem
folytathatok.

f) Telepiiléskozpont vegyes teriileteken uj eépiiletek kizarolag abban az esetben
helyezhetdk el, ha a szennyvizek kozcsatornaba valo bekotése biztosithato.

) Kizarolag olyan tevékenységek folytathatok, ill. technologiak alkalmazhatok, amelyek
soran a 10/2000 (V1.2.) K6M-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendeletben eldirt, a



(1

(2)

3)

4)

felszin alatti viz és a foldtani kozeg mindségi védelméhez szikséges, a . B” érzékeny
besorolast teriiletekre vonatkozo hatarértékek teljesithetok. A felszin alatti vizek
mindségérol szolo 33/2000 (II1. 17.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt
tevékenységek kizarolag a Korm. rendeletben eldirt engedéllyel folytathatok.

h) Az Osszegyiijtott csapadékvizek felszini csapadékelvezetd arokba, €élovizfolyasba
abban az esetben vezethetok, ha a tobbszor modositott 3/1984 (11.7.) OVH
rendelkezés VI. vizmindségi teriileti kategoriara vonatkozo eldirasait teljesitik.

i) A karos és veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek a kozcsatornaba nem
vezethetok. A kozcsatornaba kizarolag a tobbszor modositott 4/1984 (I1.7.) OVH
rendelkezés VI. vizmindségi teriileti kategoriara vonatkozo eldirasoknak megfeleld
szennyvizek vezethetok.

j) Feltoltések kialakitasa, tereprendezés soran kizarolag talajvédelmi szempontbol
mindsitett, vagy szabvanyositott termék és anyag hasznalhato. Kotrasi iszap miiszaki
beavatkozas soran torténd felhasznalasa, tovabba kornyezetet karosito anyag, ill.
veszélyes hulladék alkalmazasanak gyanuja esetén az 1. foku épitéstgyi hatosag az
engedélyezési eljaras keretében elrendelheti az alkalmazni kivant anyagok vizsgalatat.

k) A 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet /2002. januar 1-t6l a 16/2001.(VII. 18.) KoM rendelet]
szerinti veszélyes hulladékokat eredményezo tevekenységek kizarolag a lakossag
alapfoku ellatasat szolgalo tevékenységek folytatasa esetén engedélyezhetok (pl.:
fotolabor, gyogyszertar, fogorvos, vegytisztito, javitoszolgaltatasok stb.).

8. §
Ipari gazdasagi teriilet, mezégazdasigi majorok ovezete (IG-MU)

A mezOgazdasagi major gazdasagi teriilet az allattenyésztéssel, a mezdgazdasagi
termékfeldolgozassal kapcsolatos létesitmények céljara, tovabba a novénytermesztéssel
és allattenyésztéssel kapcsolatos tarolassal céljara szolgalo teriilet.

A mezoOgazdasagi majorok dvezet teriiletén:

a) a mezOgazdasagi termeléshez, tovabba az ott tartozkodok alapfoku ellatasahoz
sziikséges épitmények,

b) allattarto épiiletek,

¢) terménytarolok,

d) szerszam- és géptarolok,

e) vegyszertarolo,

f) terményfeldolgozo,

g) mezOgazdasagi gépjavito,

h) mez6gazdasagi termeléssel kapcsolatos lako- €s szallasépiletek,

i) biztonsagi okokbol sziikséges 6rhazak,

j) termékvezetékek és miitargyaik,

k) komposztalo telepek épitmeényei,

I) mezdgazdasagi tevékenység soran keletkezo veszélyes hulladékok atmeneti tarolasara
szolgalo épitmények

helyezhetdk el.

Az dvezetben legalabb 3000 m’® nagysagu, legalibb 50 m széles és 60 m mély telkek
alakithatok ki.

A telkeken épiiletek:



a)
b)
c)

(5)

(6)

(7)
a)

b)

c)

d)
(8)

szabadon all6 modon,
legfeljebb 25 % beépitettséggel,
legfeljebb 5,5 m-es épitménymagassaggal helyezhetdk el.

Az ovezeten beliil telkek kizarolag oly modon oszthatok meg, hogy ha az (jonnan
kialakulo telkek egyikén sem haladhatja meg a beépitettség a 25%-ot.

A terményszaritok, silotornyok magassagi korlatozas nélkiil helyezhetok el a telkeken
belul.

Az ovezetben a zoldfeliiletek kialakitasara az alabbi eléirasok vonatkoznak:

az egyes telkek teriiletének legalabb 40%-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

a telkek zoldfeliilettel boritott részének legalabb egyharmadat haromszintii (gyep-
cserje- és lombkoronaszint egyuttesen), vagy kétszintli (gyep- €s cserjeszint
egyiittesen) novényzet alkalmazasaval kell kialakitani.

a telkeken az egyes telekhatarok mentén legalabb két sorban egységes fasor
telepitendo.

a parkolok fasitva alakithatok ki: 4 parkolohelyenkeént legalabb 1 fa Gltetendo.

A mezbdgazdasagi majorok gazdasagi teriileteken létesitmények az alabbi kornyezeti
feltételek egyiittes biztositasa esetén engedélyezhetok, ill. lizemeltethetok:

a) Uj légszennyezo létesitmény, technologia kizarolag abban az esetben engedélyezheto,
ha a levegd védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrol szolo 21/2001. (I1. 14.)
Korm. rend. eldirasainak megfeleloen, az elérheto legjobb technikat figyelembe veve
megallapitasra keriil6 kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

b) Meglévd légszennyezo létesitmények esetén, az elérheto legjobb technikat figyelembe
véve megallapitasra kerild kibocsatasi hatarértékeket a 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendeletben meghatarozott, ill. az Eszak-dunantili Kornyezetvédelmi Feliigyeldség
altal eldirt hataridoig mérésekkel igazoltan teljesiteni kell. A hatarértékeket nem
teljesitd légszennyezok a hataridon tali idészakban nem tizemeltethetok.

c) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. 7.§-a szerinti, a térség légszennyezettségi allapotat
figyelembe véve kijelolésre keriild zonarendszer megallapitasat kovetoen az Eszak-
dunantali Kornyezetvédelmi Feligyeloség altal pontositott levegovedelmi kovetel-
mények betartasa feltétele a légszennyezo létesitmények lizemeltetésének.

d) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. szerinti védelmi Ovezetet igényelo teveékenyseg
(Korm. rend. 2. sz. melléklet) kizarolag akkor engedélyezhetok, ha védoovezetik
lakoteriiletet, udiiloteriileteket, rekreacios célu kilonleges teriileteket és vegyes
teriiletet nem érint. Védelmi 6vezeten beliil allando, idoszakos, vagy atmeneti emberi
tartozkodasra szolgald létesitmény (pl.: oktatasi, egészségugyi, udilési stb. célt
szolgalo létesitmény) nem helyezheto el.

e) Diffiz légszennyezést okozo tevékenységek esetén a kiporzast a felilet
nedvesitésével, vagy egyéb modon meg kell akadalyozni.

f) Az épitési ovezetben a kellemetlen szagok és a blizhatas csokkentése érdekében:

i) az allattartd koteles a felgyiilemlett tragyat rendszeresen elszallitani és a
tragyatarolot legalabb évente kétszer (tavasszal €s Osszel) fertotleniteni,

ii) a szagartalom csokkentése érdekében a tragyaba eés az alomanyagba az allattarto
épiileteken beliil és kiviil is ammoniaképzodést csokkentd szereket (pl.: Sdkg/nap
szuperfoszfat, zeolit vagy klormészpor) kell keverni.
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g) A felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.: ontozési célra) csak vizjogi engedély és a
talajvédelmi hatosag engedélye alapjan torténhet.

h) Talajszennyezést okozo tevékenységek kizarolag viz- €s szénhidrogénzaro aljzaton
veégezhetok.

i) A tragya tarolasa foldbe, vagy fold folé épitett -mas hulladéktol elkiilonitetten- zart
rendszerii (szivargasmentes) tragyakezelési modszerrel torténhet.

j) Kozteriileten tragyat kizarolag oly modon szallithato, hogy az a szallitmanybol ki ne
hulljon, ill. ne csepegjen ki. Szallitas kozbeni tertiletszennyezes esetén, a szennyezodeés
eloidézoje koteles azt azonnal eltavolitani €s a tovabbi szennyezddeést
megakadalyozni, valamint a terilet fertotlenitését megoldani.

k) Kizarolag olyan tevékenységek folytathatok, ill. technologiak alkalmazhatok, amelyek
soran a 10/2000 (VI1.2.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendeletben eloirt, a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg mindségi védelméhez sziikséges, a ,,B” érzékeny
besorolasu teriiletekre vonatkozo hatarértékek teljesithetok. A felszin alatti vizek
mindségérdl szolo 33/2000 (1. 17.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt
tevékenységek kizarolag a Korm. rendeletben eldirt engedéllyel folytathatok.

I) Az oOsszegyijtott csapadékvizek felszini csapadékelvezetd arokba, €lovizfolyasba
abban az esetben vezethetok, ha a tobbszor modositott 3/1984 (I11.7.) OVH
rendelkezés VI. vizmindségi teriileti kategoriara vonatkozo eldirasait teljesitik.

m)A karos és veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek a kozcsatornaba nem
vezethetok. A kozcsatornaba kizarolag a tobbszor modositott 4/1984 (11.7.) OVH
rendelkezés VI. vizminOségi teriileti kategoriara vonatkozo eldirasoknak megfelelo
szennyvizek vezethetok.

n) Epiiletek, létesitmények elhelyezésekor a teriilet elokészitése soran a beruhazonak a
termofold védelmérdl, osszegyljtésérol, megfelelo kezelésérol és ujrahasznositasarol
gondoskodnia kell.

o) Feltoltések kialakitasa, tereprendezés soran kizarolag talajvédelmi szempontbol
mindsitett, vagy szabvanyositott termék és anyag hasznalhato. Kotrasi iszap miiszaki
beavatkozas soran torténd felhasznalasa, tovabba kornyezetet karosito anyag, ill.
veszélyes hulladék alkalmazasanak gyanuja esetén az 1. foku épitésiigyi hatosag az
engedélyezési eljaras keretében elrendelheti az alkalmazni kivant anyagok vizsgalatat.

p) A telkeken rézsiik kizarolag oly modon alakithatok ki, hogy a rézsi allékonysaga a
telek teriiletén beliil biztosithato legyen.

q) Az egyes tevékenységek soran keletkezo, a 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelet /2002.
Jjanudr 1-t6l a 16/2001.(VII. 18.) KoM rendelet] szerinti veszélyes hulladékokat az artalmat-
lanitasig, ill. az elszallitasig a vonatkozo jogszabalyokban eldirt modon, hulladék-
fajtanként elkiilonitetten kell gyjteni és kornyezetszennyezeés nélkiil tarolni.

r) A keletkezd veszélyes hulladékok kezelése szallitasa a vonatkozo rendeletek es
szakhatosagi eldirasok szerint torténhet.

s) Az épitési ovezeten kiviil keletkezett veszélyes hulladékok az épitési dvezet teriiletén
nem dolgozhatok fel és nem hasznosithatok.

9.§

Kiilonleges teriilet
(1) A temeté, valamint a kozségi sportpalya teriilete az OTEK szerinti "kiilonleges teriilet"
teriiletfelhasznalasi egységbe tartozik. E tertileteken belll azok funkciojahoz sziikséges
(pl. temetonél: ravatalozo, kolumbarium, sportpalya kdrnyezetében: 6ltozo, lelato, stb.)
épitmények elhelyezése engedélyezhet6. A maximalis beépithetoség 15 %, a maximalis
épitménymagassag 7,5 m.
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(2) Az dvezetben megengedheté maximalis szintterileti mutato értéke: 0,2.

(3) A temeto, illetve a sportpalya kozvetlen kornyezetében nagyobb kozteriileti parkolok
kialakitasarol gondoskodni kell.

(4) A kiilonleges teriiletek kozé tartozik az allati hulladékok elhelyezésére €s kezelésére
szolgalo dogkut (D) Kiilteriileti szabalyozasi terven lehatarolt tertilete (0221/ hrsz.) is.

(5) A (4) bekezdés szerinti allati hulladékok elhelyezésére és kezelésére szolgalo terileten
csak a hulladékok kezeléséhez sziikséges épitmények helyezhetok el.

(6) A dogkat 1000 m-es korzetében élelmiszertarolo, ill. -feldolgozo gazdasagi epiilet,
létesitmény, tanyagazdasag, tovabba szallasférohely nem helyezheto el.

(7) A dogkut teriiletét koril kell keriteni, az lizemeltetonek biztositania kell, hogy a
hulladékokhoz illetéktelenek ne férjenek hozza (pl.: 6rzeés).

(8) Az allati hullak artalmatlanitasa kizarolag a vonatkozo jogszabalyokban eldirt
szakhatosagok engedélyével folytathato.

I1l. A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
OVEZETEINEK ELOIRASAI

10. §

Kozlekedési teriiletek és létesitmények

(1) A kozlekedési teriileteket és létesitményeket, azok szabalyozasi szélességét a szabalyozasi
tervlap tartalmazza.

(2) A kozlekedési teriiletre vonatkozo épitéstigyi hatosagi engedely kiadasa, a tertiileten beliili
épitési tevékenység folytatasa csak az illetékes kozlekedési hatosag eldirasai szerint és
hozzajarulasaval torténhet.

(3) A szabalyozasi tervlapon a szabalyozasi vonalakon és szélességeken kiviil feltiintetett
kozlekedési elemek (tttengely, parkolok, stb.) iranyadonak tekintendok.

(4) A meglévo utak szabalyozasi szélessége a szabalyozasi tervlapon jelolt kisebb
korrekcioktol eltekintve a kialakult marad.

(5) A tervezett lakoutcakat minimalisan 12 méteres szabalyozasi szélesseggel kell kialakitani.
(6) Az 6nallo gyalog- és kerékparutak szabalyozasi szélessége minimum 3 méter.

(7) Parkolas :
- a lakotelkes beépitéseknél a gépkocsi-elhelyezést telken beliil kell megoldani,

- a kozségkozpontban, valamint a temetok és a sportpalya kornyezetében a jelolt
kozteriileti parkolokat kell biztositani,
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— az U létesitmények elhelyezésekor, tovabba rendeltetésvaltozassal létrejovo uj

funkcio kialakitasakor egyidejilleg meg kell oldani az OTEK 42.§-a szerint
sziikséges parkolok sajat telken beliili elhelyezését.

—  Négy gépjarmiallasnal nagyobb parkolok kizarolag fasitva, legalabb negy

gépjarmiiallasonként egy, legalabb kétszer iskolazott fa tltetésével engedélyezhetok.

11.§
Zoldteriiletek, zoldfeliiletek

Zoldterilet a "Belteriilleti szabalyozasi terv'-en KP szabalyozasi jellel jelolt
tertiletfelhasznalasi egység.

A "Belteriilet-szabalyozasi terv"-en zoldteruletkeént lehatarolt teriileteken, a tertilet 2%-
os beépitettségével az OTEK 27.§. (4) bekezdésében meghatarozott épuletek, ill.
épitmények helyezhetok el.

Uj zoldteriiletek kialakitasa, ill. meglévo zoldteriletek atépitése kizarolag tervezési
jogosultsaggal rendelkezé kerttervezo altal készitett kertészeti Kiviteli terv alapjan
torténhet.

A telepiilés zoldfeliileteinek megovasa érdekében meglévo fat, ill. novényzetet kivagni
csak rendkiviil indokolt esetben, a 21/1970. (V1.21.) Korm.sz. rendelet” elbirasainak
betartasaval lehet.

Az épitési engedély alapjan kivagott, elhalt, tovabba engedély nélkiil eltavolitott
novényzet potlasarol lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Ha a fa
kivagasara épitéssel Osszefliggésben kerilt sor, akkor a visszapotlas helyét, modjat, a
kitiltetendd novény fajtajat az épitési engedélyezési terv részeként kell meghatarozni.

A visszapotlasra keriilo novényallomany fajtajat, a telepités helyét és idejét a fentiekben
emlitett jogszabalyok alapjan az eljaro hatosag meghatarozhatja.

A visszapotlasra szant novényzetet lehetoség szerint az é€pitési tertileten, vagy annak
kozelében kell telepiteni.

A visszapotlasra szant novényzet kiltetésérol -altalaban- az épitési tevékenység
megkezdése elott kell gondoskodni, kiilonosen ha a visszapotlasra nem az épitési
tertileten kerl sor.

12. §

Mezogazdasagi rendeltetésii teriilet (M)

A kilteriileti szabalyozasi terven mezogazdasagi rendeltetési teriiletként lehatarolt
tertiletek, ill. ovezetek mas tertiletfelhasznalasi egységbe, ill. dvezetbe csak a kiiltertileti
szabalyozasi terv modositasaval sorolhatok at, kivéve az M 1 6vezet teriileteinek erdo
miivelési agba valo atsorolasat. (Isd.: M I dvezet el6irasait).

A kialakult jellegzetes telepuilésszerkezet megtartasa, a hagyomanyos tajhasznalat és a
taji-, természeti értékek megorzése érdekében a mezogazdasagi rendeltetésii tertlet a
telek-alakitas és az épuletek, épitmények elhelyezése szempontjabol a kovetkezo
ovezetekre tagolodik:

* E kormanyrendeletet modositotta az 1991:XX. térvény, tovabba a 128/1999. (VIIL.13.) Korm. rendelet.
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a) M I: védendo tajhasznalati ovezet,

b) M II: hagyomanyos arutermeld dvezet,

¢) M III: iizemi mérett gazdalkodas ovezete,

d) M IV: atmeneti Ovezet,

e) M V: kiskert dvezet,

f) M VI: sz6logazdalkodas ovezete.

Tanyak a hagyomanyos arutermel6 6vezetben (M IV) létesithetdk.

Az egyes Ovezetekben barmilyen rendeltetésii épiilet kizarolag a helyi épitési

''''''

A gazdasagi épiiletek egy max. 20m’-es ideiglenes tartozkodasra is alkalmas részt is
magukba foglalhatnak.

Az egyes Ovezetekben a mar beépitett telkeken a beépitettség az adott Ovezetben
meghatarozott mértékig novelheté. Ha a telek beépitettsége az Gvezetben megengedett
mértéket meghaladja, a meglévo épilet felujithato, a korabbi beépitettség meértékeéig
atépithetd, de tovabb nem bovithetd.

A jelentdsebb kiiltertileti feltaro utak mentén fasorok telepitése javasolt, ill. a hianyos
fasorok potlasarol gondoskodni kell.

Mezogazdasagi teriilleteken gazdalkodas a kovetkezo kornyezeti feltételek biztositasa
mellett torténhet:

a) Uj légszennyezo létesitmény, technologia kizarolag abban az esetben engedélyezheto,
ha a levegd védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrol szolo 21/2001. (11. 14.)
Korm. rend. eldirasainak megfelelden, az elérheto legjobb technikat figyelembe véve
megallapitasra keriilo kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

b) Meglévd légszennyezd létesitmények esetén, az elérhetd legjobb technikat figyelembe
véve megallapitasra kerilo kibocsatasi hatarértekeket a 21/2001. (II. 14.) Korm.
rendeletben meghatarozott, ill. az Eszak-dunantuli Kornyezetvédelmi Feliigyeloség
altal el6irt hataridoig mérésekkel igazoltan teljesiteni kell. A hatarértékeket nem
teljesitd légszennyezok a hataridon tali idészakban nem lizemeltethetok.

c) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. 7.§-a szerinti, a térseg légszennyezettségi allapotat
figyelembe véve kijelolésre keriild6 zonarendszer megallapitasat kovetden az Eszak-
dunantali Kornyezetvédelmi Feligyeloség altal pontositott levegovedelmi kovetel-
mények betartasa feltétele a légszennyez0 létesitmeények lizemeltetéseének.

d) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rend. szerinti védelmi Ovezetet igényelo tevekenység
(Korm. rend. 2. sz. melléklet) kizarolag akkor engedélyezhetok, ha vedoovezetitk
lakotertiletet, uduloteriileteket, rekreacios célu kiilonleges teriileteket és vegyes
teriiletet nem érint. Védelmi ovezeten beliil allando, idészakos, vagy atmeneti emberi
tartozkodasra szolgalo létesitmény (pl.: oktatasi, egészségligyi, udilési stb. célt
szolgalo létesitmény) nem helyezheto el.

e) A mezOgazdasagi Ovezetek teruletén buzt, ill. diffiz légszennyezést okozo
tevékenység nem folytathato.

f) A vizfolyasok, tavak menti mezogazdasagi teriileteken kornyezetkimélo
mezdgazdasagi muvelés folytatando. A kemikaliak hasznalata soran a novényvédelmi
tevékenyseégrol szolo 5/2001.(1.16.) FVM rendelet eloirasai betartandok.

g) Talajszennyezés veszélyével jaro teveékenységek a szennyezést kizaro (a
tevékenyseégtol fliggden viz, szénhidrogén, stb. zaro) aljzaton vegezhetok. Tragya,
tragyalé kizarolag zart taroloban gytijtheto.
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h) A mezdgazdasagi dvezetek teriiletén a felszin alatti vizkészlet hasznalata (pl.: ontozési
célra) csak vizjogi engedély és a talajvédelmi hatosag engedélye alapjan torténhet.

i) Mezbgazdasagi rendeltetési teriilet szennyvizzel torténd ontdzése vizfolyasok 100 m-
es korzetében és a belteriilettdl 1000 m-en beliili tavolsagban nem engedélyezheto.

j) A csatornahal6zatba nem bekapcsolhaté mezdgazdasagi teriileten barmely szennyvizet
eredményezd létesitmény csak akkor uzemeltethetd, ha a szennyviz gyljtése €s
atmeneti tarolasa zart, szivargasmentes taroloban torténik. Szippantott szennyviz csak
a kijelolt szennyviztisztito-telepre szallithato. Csatornahalozatba be nem kapcsolhato
mezogazdasagi teriileten vizoblités nélkili irgodros arnyékszek létesitheto.

k) Kizarolag olyan tevékenységek folytathatok, ill. technologiak alkalmazhatok, amelyek
soran a 10/2000 (V1.2.) K6M-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendeletben eloirt, a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg minoségi védelméhez sziikséges, a ,,B” érzékeny
besorolasu teriiletekre vonatkozo hatarértékek teljesithetok. A felszin alatti vizek
mindségérdl szolo 33/2000 (II. 17.) Korm. rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt
tevékenységek kizarolag a Korm. rendeletben eldirt engedéllyel folytathatok.

1) Az oOsszegyujtott csapadékvizek felszini csapadekelvezeto arokba, €lovizfolyasba
abban az esetben vezethetok, ha a tobbszér modositott 3/1984 (I1.7.) OVH
rendelkezés V1. vizminoségi tertileti kategoriara vonatkozo eloirasait teljesitik.

m)A karos és veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek a kozcsatornaba nem
vezethetok. A kozcsatornaba kizarolag a tobbszor modositott 4/1984 (I1.7.) OVH
rendelkezés VI. vizminGségi teriileti kategoriara vonatkozo eloirasoknak megfelelo
szennyvizek vezethetok.

n) Szilard és folyékony hulladékok csak a kijelolt teriileteken helyezhetdk el.

0) Amennyiben a mezdgazdasagi létesitményekben folytatott tevékenységek soran a
102/1996 (VII1.12.) Korm. rendelet [2002. januar 1-t6] a 16/2001.(VII. 18.) KoM rendelet]
szerinti veszélyes hulladék keletkezik, azt az Eszak-dunantali Kornyezetvédelmi
Feliigyeloségen be kell jelenti. A veszélyes hulladékokat az artalmatlanitasig. ill. az
elszallitasig a vonatkozo jogszabalyokban eléirt modon, hulladékfajtanként
elkiilonitetten kell gytjteni és a kornyezetszennyezeés nélkil tarolni.

p) Allatok tartasa az onkormanyzat allattartasi rendeletében eloirt kornyezetvédelmi,
kozegészségiigyi eldirasok betartasaval torténhet.

q) Robbanas- és tlizveszélyes, tovabba veszélyes anyagok felhasznalasa és tarolasa csak
a kornyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkiil a vonatkozo biztonsagi és egyéb
eldirasok betartasaval folytathato.

r) Zajt kibocsato, rezgést okozo létesitmeény csak abban az esetben tizemeltetheto, ill.
engedélyezhetd, ill. kornyezeti zajt okozo tevékenység csak abban az esetben
folytathato, ha az altala okozott kornyezeti zaj, rezgés a 4/1984.(1.23.) EuM
rendeletben meghatarozott védendo létesitmenyek kornyezetében a rendeletben eldirt
hatarértékeket nem haladja meg.

13. §

Védendo tajhasznalati évezet (M 1)

Az ovezetbe a "Kiilteriileti szabalyozasi terv"-en lehatarolt, tajképi, természetvédelmi
szempontbol védendo tertiletek tartoznak.

Az (1) bekezdés szerinti teriileteken a termeészeti, tajképi értékek védelmét biztositani
kell.

Az (1) bekezdés szerinti tertileteken:



4)

(5)

(6)

(1)
(2)
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a) a gyep, nadas, vizallasos teriileteken a miivelési agak, tovabba a vizfeliletek
(vizfolyasok, tavak) és azok partjait kiséro erdésavok megtartasa kotelezo, mas
mivelési agba nem sorolhatok, legfeliebb a gyepteriiletek ligetes fasitasa
engedélyezhetd,

b) fasitas, erddsités kizarolag az adott termohely adottsagainak megfelelé honos
fafajokkal torténhet.

Az (1) bekezdés szerinti terilleteken vizfolyasok, tavak rendezése, karbantartasa

kizarolag a természeti-, taji értékek karositasa nélkiil, tajbaill6 modon, természetszeri

kialakitassal torténhet.

Az ovezetben kizarolag az OTEK 32.§-aban felsorolt épitmények —a nyilvanos illemhely,

hulladékgytijtok, onallé reklamhordozok kivételével- helyezhetdk el.

Az 6vezetben keritések nem létesithetok. A telkek elvalasztasa, amennyiben erre igény

van, sovénnyel javasolt.

14. §
Hagyomdnyos drutermeld dvezet (M 1)
Az ovezet teriiletén kialakithato legkisebb telek nagysaga 3.000 m’, szélessége 30 m.

Az Gvezetben beépithetd telkek legkisebb méreteit (legkisebb beépithetd telek terilete es
szélessége) €s legnagyobb beépitettségét, tovabba az elhelyezhetd épiilettipusokat, az
épiiletek épitmény magassaganak mértékeét a kovetkezo tablazat tartalmazza:

EPULET TIPUS BEEPITHETO | BEEP.FOLR. | BEEPITESI | EPITMENY
MIN. TELEK | SZELESSEG % MAGASSAG

Gazdasagi ép. 10.000m’(1ha) 50m 3% atlag5.5m

tanyagazdasag lakoépiilettel | 100.000m’(10ha) 50m 1% atlag 5,5m

Gazdasagi épiilet : a névénytermesztés és az allattenyésziés, tovabba az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozas
és tarolas épiiletei, épitmeényel.
Tanyagazdasag lakoépiilettel : lakoépiiletet is magaba foglalé egyéni gazdasagi teriilet

3)
(4)

(5

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

Terményszarito, silotorony magassagi korlatozas nélkiil elhelyezheto.

Tanyagazdasag épiiletei, épitményei es a hozzajuk tartozo udvar, szérliskert szamara a
telken beliil teriiletet kell elkiiloniteni ("tanyaudvar"), amely nagysaga nem haladhatja
meg a 6000 m’-t.

Tanyagazdasag lakoépiilete csak akkor helyezheto el, ha az OTEK 33.§.-ban felsorolt
feltételek biztosithatok. A szitkséges feltételek biztositasanak modjat az épitési
engedélynek tartalmaznia kell. A hasznalatbavételi engedély az eldirt feltételek
teljesiilését kovetoen adhato ki.

A tanyagazdasag lakoépiiletének alapteriilete legfeliebb 300 m” lehet.

Az dvezetben az épiiletek, épitmények elhelyezésekor min. 10-10 m el6-, ill. hatsokertet
és min. 5 m oldalkertet kell biztositani.

Kerités az dvezetben fabol, vagy sovénnyel takart drotfonatbol készithetd. Tomor kerités
az ovezetben nem létesitheto.

Az egyes épitmények csak az OTEK 36.§-ban eldirt tavolsagok betartasaval helyezhetok
el.

A dogkat Kiilteriileti szabalyozasi terven jelolt 1000 m-es korzetében élelmiszertarolo,
ill. -feldolgozd gazdasagi épiilet, létesitmény, tanyagazdasag, tovabba szallasférohely
nem helyezheto el.
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(2)
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15. §

Uzemi méretii méretii gazdailkodas dvezete (M 111)
Az dvezet teriiletén kialakithato legkisebb telek nagysaga 3.000 m’, szélessége 30 m.

Epiiletek, épitmények, létesitmények a térségben levo beépitésre szant teriileteken
(mezdgazdasagi majorok ovezetébe tartozo teriiletek): Nagytarcs-puszta, Kistarcs-
puszta, Otarcs-puszta, Losonc-puszta, Rokas-puszta, Nyeszkenye-puszta, Borcshaza-
puszta, Szolgagyor-puszta helyezhetok el. E teriileteken az épiiletek, épitmények elhe-
lyezése a gazdasagi teriilet-mezogazdasagi major 6vezet eldirasai szerint helyezhetdk el.

16. §
Atmeneti svezet (M IV)
Az dvezet teriiletén kialakithato legkisebb telek nagysaga 3.000 m’, szélessége 30m.

Az dvezet teriiletén épiiletek, épitmények:

a) a Babolna Rt. tulajdonaban allo teriileteken az Gizemi méretii gazdalkodas ovezete (M
I1) el6irasai szerint,

b) a maganszemélyek tulajdonaban allo mezogazdasagi teriileteken az alabbi feltételek
szerint helyezhetok el:

EPULET TIPUS BEEPITHETO |BEEP.FOLR. | BEEPITESI | EPITMENY
MIN. TELEK | SZELESSEG % MAGASSAG
gazdasagi ép. 10.000m*(1ha) 50m 3% atlag5,5m

Gazdasagi épiilet : a névénytermesztés és az allattenyésziés, tovibba az ezekkel kapesolatos terményfeldolgozis
¢s tarolas épiiletei, épitményei.

Az ovezetben az épiiletek, épitmények elhelyezésekor min. 10-10 m el6-. ill. hatsokertet
Az egyes épitmények csak az OTEK 36.§-ban elirt tavolsagok betartasaval helyezhetok
Terményszarito, silotorony magassagi korlatozas nélkiil elhelyezheto.

Kerités az vezetben fabol, vagy sovénnyel takart drotfonatbol készitheto. Tomor kerités

17. §
Kiskert dvezet (M V)

Az 6vezet teriiletén kialakithato legkisebb telek nagysaga 1.500 m’, szélessége min.12 m.

(3)
és min. 5 m oldalkertet kell biztositani.
4)
el.
(5)
(6)
az Ovezetben nem létesitheto.
(1)
(2)

Az dvezetben beépitheto telkek legkisebb méreteit (legkisebb beépitheto telek teriilete és
szélessége) és legnagyobb beépitettségét, tovabba az elhelyezhetod épiilettipusokat, az
épiletek épitmény magassaganak mértékét a kovetkezo tablazat tartalmazza:

EPULET TIPUS BEEPITHETO |BEEP.TELEK| BEEPI- | EPITM. | GERINC
MIN. TELEK | SZELESSEG | TESI % | MAG. MAG.
| gazdasagi €p. 1.500m’ 12m 3%+ | atlag3,5m | 6,5m

Gazdasagi épiilet : a névénytermesztés és az allattenyésziés, tovabbi az ezekkel kapesolatos terményfeldolgozas

és tarolds épiiletei, épitményei.

* Lsd. még az (3) bekezdést!
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(3) A gazdasagi épiiletek nagysaga legfeljebb 50m? lehet.

(4) Az ovezetben az épiiletek, épitmények elhelyezésekor min.6-6m el6-, ill. hatsokertet €s
min. 3m oldalkertet kell biztositani.

(5) Kerités az 6vezetben fabol, vagy sovénnyel takart drotfonatbol készithetd. Az dvezetben
tomor kerités nem létesitheto.

(6) Az oOvezetben ilizemi méretl, sajat szikségletet meghalado mennyiséget -eldallito)
mezOgazdasagi épiiletek pl.: terményfeldolgozo, mezdgazdasagi gépjavito, allattarto
telep stb. nem helyezhetok el.

18. §
Szologazdalkodas dvezete (M VI)

(1) Az ovezet teriiletén kialakithato legkisebb telek nagysaga 3.000 m’, szélessége min. 14 m.

(2) Az ovezetben beépithetd telkek legkisebb méreteit (legkisebb beépitheto telek teriilete és
szélessége)és legnagyobb beépitettségét, tovabba az elhelyezhetd épulettipusokat, az
épiiletek homlokzatmagassaganak mértéket a kovetkezo tablazat tartalmazza:

EPULET TIPUS BEEPITHETO | BEEP. TELEK | BEEPI- | EPITMENY
MIN.TELEK SZELESSEG TESI % | MAGASSAG
gazdasagi épiilet* 3.000m’ 14m 3% 4,5m

Gazdasagi épilet : a szolotermesztés, a szolofeldolgozas és —tarolas, épiletel, ¢pitményei.

* Lsd. még az (3) bekezdést!

3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

Az ovezetben kizarolag a legalabb 90 %-ban sz6lémiiveléssel hasznositott telken, a
sz6lomiiveléshez kapcsolodo gazdasagi és vendéglato létesitmények helyezhetok el.

Az ovezetben épiiletek feltoltésen nem helyezhetok el.

Az ovezetben az épiiletek, épitmények elhelyezésekor min. 6-6m elo-, ill. hatsokertet és
min. 3m oldalkertet kell biztositani.

Kerités az ovezetben fabol, vagy sovénnyel takart drotfonatbol készitheto. Az 6vezetben
tomor kerités nem létesitheto.

Az ovezetben szolotelepités, ill. sz6l6 ultetvény feltjitasakor ajanlott az Aszar-Neszmélyi
borvidékre jellemzoé fajtak: Olaszrizling, Rajnai Rizling, Irsai Olivér, Tramini stb.
telepitése.

19. §

Erdoteriiletek

A Kiilteriileti szabalyozasi terv’-en erdotertletként feltintetett teriiletek mas tertilet-
felhasznalasi egységbe csak az altalanos rendezési terv modositasaval sorolhatok at.

A kiiltertileten levo erdoteriiletek az elhelyezhetd épitmények szerint:
a) Eg: gazdasagi és
b) Ev: védo
rendeltetéstek.

Gazdasagi rendeltetésu erdotertileten (Eg) kizarolag az erdo rendeltetésének megfeleld
épuletek, épitmények (pl: erdészhaz, kozosségi vadaszhaz, szallitasi épitmények)
helyezhetok el, ha azt az erdohasznalat, az erdomiivelés indokolja és az elhelyezéshez az
Erdofeliigyeloség hozzajarul.



4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

4)

(1)
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A (3) bekezdés szerinti épiiletek legalabb 100.000 m? (10 ha) nagysagu telken 0.5 %-os
beépitettséggel helyezhetok el. Az épiletek épitmény magassaga 4.5 m lehet. Az
épiiletek, épitmények csak tajbaillo, hagyomanyos szerkezetiiek, magastetds, 35°-45°
teto hajlasszoguiek lehetnek.

Védoé rendeltetésti erddtertileten (Ev) —majorok kortl, utak mentén- kizarolag olyan nem
épilet jellegli épitmények, létesitmények (pl. nyomvonal jellegii kozmi és tavkozlési
létesitmények, feltaro utak) helyezhetok el, amelyek az erdot veédelmi rendeltetésének
betoltésében nem akadalyozzak. Védo rendeltetésii erdoteriileten épiiletek nem
helyezhetok el.

Védo rendeltetést erdoteriileten fa csak akkor vaghato ki, ha azt a fa egészségi allapota,
vagy balesetveszély elharitasa teszi azt sziikségessé.

Erdotertileten az erddgazdalkodas csak az erdotorvény,az erdoterv, ill. a kilonbozo
tulajdont erdék kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdobirtokossagi tarsulas) belso
elGirasai szerint torténhet.

20. §

Egyéb rendeltetésii teriilet (Egy)

A kozigazgatasi teriileten egyéb rendeltetésii teriiletek az allando vizfolyasok medrei, és
partjai. A partélektol szamitva a parti sav 6-6 m.

A vizfolyasok medreiben és parti savjaban létesitmények csak a viziigyi jogszabalyok és
hatosagi eldirasok alapjan helyezhetok el. Az ovezetben épiiletek nem helyezhetok el.
Epitmények, egyéb létesitmények elhelyezése a kozmii teriiletekre vonatkozo eléirasok
szerint torténhet.

A vizfolyasok mentén partrendezési munkalatok a viziigyl hatosag létesitési engedélyével, a
kezel6 beleegyezésével végezhetok.

A vizfolyasok medreiben és parti savjaban az alabbi kornyezeti feltételek biztositandok:

a) az ovezetben nem folytathatok olyan tevékenységek, amelyek:
aa) veszélyeztetetik a felszini vizfolyasok, tovabba a talaj- €s a talajvizek allapotat, és
talaj- vagy/és talajvizszennyezest okozhatnak,
ab) amelyek soran karos és veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek keletkeznek,
ac) amelyek soran a 102/1996 (VIL.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok
keletkeznek.

b) felszini vizfolyasokhoz 100 m-nél kozelebb allattarto-telep, komposztalotelep nem
létesitheto.

IV. ALTALANOS ERVENYU ELOIRASOK
21. §
Az épitési telkek kialakitisanak és épitmények elhelyezésének altalinos szabalyai

Az egyes Ovezetekre vonatkozo eloirasoktol eltéro telekalakitast engedélyezni nem
szabad.



(2)

3)

4)

(1)

(2)

(3)

4)
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Az egyes létesitmények elhelyezésére kialakitando teriletek méreteit és minimalis
kozmiivesitettségét az OTEK elirasainak, a szabalyozasi tervnek, valamint a jelen
rendeletnek megfelelden kell megallapitani.

A beépitésre nem szant teriileteken az épitmények elhelyezhetdségeének feltételeit az
OTEK és a jelen rendelet eldirasait koveto elvi épitési engedélyezeési eljaras soran kell
meghatarozni.

Epitésiigyi hatosagi engedély az alabbiak szerint adhato ki:

a) a jelen rendeletnek és a szabalyozasi tervnek megfeleloen,

b) tovabbi szabalyozast igénylo teriileten a tervek elkésziiltéig a tavlati fejlesztési célokat
figyelembe véve a kialakult allapotnak, illetve a jelenlegi foldhivatali besorolasnak
megfeleloen a megszerzendo elvi épitési engedély szerint.

Hatarid6 nélkiil, visszavonasig az épités a kovetkezo teriileteken nem megengedett:

a) a kozlekedési teriiletek szabalyozasi terveken jelolt epitési terliletén és vedotavolsagan
beliil,

b) a kozmiilétesitmények és vezetékek biztonsagi Ovezetén beliil e rendelet elGirasai
szerint,

¢) helyi védettségii természetveédelmi teriileteken (M I1.: védendd tajhasznalatu dvezet).

22. §

Kozmiiellatas, kozmiilétesitmények

Kozmiilétesitmények €s kozmiihalozatok elhelyezésére vonatkozolag az OTEK el6irasait,
valamint a megfelelo agazati szabvanyokat és eldirasokat kell figyelembe venni. Az
eldirasok szerinti védotavolsagokat biztositani kell. A védétavolsagon belill mindennemd
tevékenység csak az illetékes iizemeltetd, az érintett szakhatosag hozzajarulasa esetén
engedélyezheto.

A meglévd és a tervezett kozcélu vizellatas, vizelvezetés (szenny- €s csapadékviz),
energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas), valamint a tav- és hirkozlés
halozatai és létesitményei, tovabba azok agazati eldirasok szerinti biztonsagi Ovezetei
szamara kozmiteriileten (kozmitelephelyek tertletén), vagy koztertileten kell helyet
biztositani. Ettol eltérd esetben (ha azt egyéb agazati eldiras nem tiltja) a kozmiivek és
biztonsagi oOvezetiik helyigényét a Foldhivatalnal szolgalmi jog bejegyzésével kell
fenntartani. Kozmivek szamara 0 szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad
bejegyezni, ahol épitési korlatozast nem okoz. Mar szolgalmi joggal terhelt telekrészen
mindennemii  épitési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezé érintett
hozzajarulasaval engedélyezheto.

Felhagyott, feleslegessé valt kozmiihalozatokat és kozmiilétesitményeket fel kell bontani,
funkciot vesztett vezeték-létesitmény nem maradhat sem fold felett, sem fold alatt.

Az utak alatt a kozmivek elrendezésénél mindig a tavlati osszes kozmi elhelyezési
lehetoségét figyelembe kell venni. A késobb megvalosuldo kozmil szamara is a
legkedvezobb nyomvonal-fektetési helyet kell szabadon hagyni.

A telepiilésen épités vagy hasznilati méd megviltoztatisinak engedélyezése akkor
lehetséges, ha:
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a) a beépitett, illetve beépitésre szant teriileteken, valamint a belteriilet beépitésre
nem szdnt részein is a teljes kori kozmiellatas rendelkezésre all (a teljes kori
kozmuellatas keretében biztositani kell a vezetékes ivoviz és tuziviz ellatast, a
villamosenergia ellatast, a szennyviz kozcsatornaval torténd elvezetését (a szennyviz
kozcsatorna halozat kiépitéséig atmenetileg kozmipotlokent a szigoruan ellendrzotten
zart szennyvizgy(ijtdé medence hasznalata is elfogadhato), a felszini vizrendezes
megoldasat).

b) a kiilteriilet beépitésre nem szint részein az ANTSZ altal is elfogadott egészséges
ivovizellatas és a villamosenergia ellatas biztositott, valamint a keletkezo szennyvizek
osszegyljtésére zart és ellenérzotten tizemeltetett szennyvizgyUjté medence €puil.

(6) A vizbazisokra, vizmii kutakra és egyéb forrasokra, kutakra megallapitott hidrogeologiai
véddidomot az agazati eldirasoknak megfelel6en biztositani kell.

(7) A talaj, a talajviz és a rétegvizek, valamint az ¢€lovizek védelme érdekeben a
szennyvizekkel a kornyezetet nem szabad szennyezni, ezért:

a) A szennyvizek szikkasztasa a telepiilés telies kozigazgatasi teriletén tilos, az meg
atmenetileg sem engedélyezhetd, (kivéve a hatosagi engedéllyel torténd mezdgazdasagi
teriiletre torténd szennyviz 6ntozes).

b) Nyilt arokra, patakra, tora, egyeéb idoszakos, vagy allando vizfolyasba valo
szennyvizrakotéseket, valamint felhagyott kutakba torténd szennyviz bevezetéseket
meg kell sziintetni.

c) A csatornazott és a csatornazasra kerild utcakban, a csatorna kiépitését kovetod egy
éven beliil az érintett telkeket a kozcsatornara valo rakotésre kotelezni kell.

d) Azokon a teriileteken, ahol a kozcsatorna halozatra valo rakoteés kotelezo, )
beépitésére csak akkor adhaté engedély, ha a telkeken létesitendd épitmények a
kozcsatorna halozatra kozvetlenil, vagy a csatornahalozat tovabbépitésevel
csatlakoztathatoak. Hasznalatbavételi engedély kiadasanak elofeltétele a kozcsatorna
csatlakozas megléte.

e) A beépitésre nem szant teriiletén (bel- és kilteriileten) elhelyezheté épitményben
keletkezo szennyvizeket ha :

— a napi keletkezé szennyviz mennyisége nem haladja meg a 5 m’-t és a kozcsatorna
halozathoz csatlakozni 100 m tavolsagon beliil nem lehet, akkor a kozcsatorna halozat
kiépitéséig, a szennyvizeket ellendrzotten, zart szennyvizgy(jto medencébe kell
dsszegylijteni és szippantd kocsival a kijelolt lerakohelyre szallitani. Ha a kozcsatorna
halozat a teriiletet 100 m tavolsagon beliil megkozeliti, akkor az érintett ingatlanokat
egy éven beliil kotelezni kell a kozcsatornara valo rakotésre.

— a napi keletkezo szennyviz mennyisége meghaladja a 5 m’-t, a kozcsatorna halozathoz
csatlakozni 200 m tavolsagon beliil nem lehet, megfelelo befogado rendelkezésre all
tovabba egyéb eldirasok nem tiltjak, valamint illetekes szakhatosagok (ANTSZ és a
VIZIG) hozzajarulnak, akkor a keletkezd szennyvizek tisztitasara engedélyezheto
helyben létesitendd szennyviztisztito kisberendezés alkalmazasa. A kisberendezés
védoteriilet igénye nem nyulhat tal a targyi telken. A tisztitoberendezéssel azt a
tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogadohoz igazitva az illetékes szakhatosag
(VIZIG) meghataroz. (Amennyiben a keletkezé szennyviz mennyisége meghaladja a
napi 5 m’-t, de barmelyik illetékes szakhatosag nem ad hozzajarulast, akkor helyi
szennyviztisztito kisberendezés létesitése nem engedélyezheto és ki kell épittetni a
kozcsatorna csatlakozast, kiilonben épitési engedély nem adhato.)
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(8) Barmely épitési Ovezetben és Ovezetben létesitett gazdasagi celi létesitménybol
kibocsatott szennyviz szennyezettségének a kozcsatornara valo rakotési eldirasoknak meg
kell felelnie, az ettdl eltérd szennyezettségii vizet telken belil létesitendd
szennyvizkezeléssel - legalabb a szennyezettség megengedett mertekeig - eld kell tisztitani.

(9) Kozvetlen élovizbe vizet bevezetni csak a hatosagok altal eloirt megfelel6 kezelés utan és
vizjogi létesitési engedéllyel - az abban el6irtak betartasaval - lehet.

(10)A kisebb vizfolyasok partéleitol 6-6 m, az onkormanyzati és tarsulati kezelésben lévo
arkok partéleitdl 3-3 m, a mar elépitett helyeken az arkok karbantartasara az egyik oldalon
legalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1 m, 6nkormanyzati €s egyeb kezelésben levo tavak
partélétdl 10 m szélességli savot a karbantartas szamara szabadon kell hagyni.

(11) Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett teriiletet (arok, vizfolyas, vizmosas, stb.) egyéb
célra hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan, az illetékes szakhatosag (VIZIG)
engedélyével szabad.

(12) A csapadékviz elvezetéseére:
a) a mar beépitett teriileteken a meglevo nyilt arkos felszini vizelvezetés az utburkolat

Ezeken a terilleteken a szilard burkolat kiépitésével, vagy rekonstrukciojaval
egyidejlileg kell a zart csapadékviz csatornat Kiépiteni.
b) az (j beépitésre szant teriileteken is zart csapadékviz elvezeto rendszert kell épiteni.

c) a beépitésre nem szant teriileteken legalabb a nyilt arkos csapadekviz elvezetési
rendszert ki kell épiteni és ezt folyamatosan fenn kell tartani.

(13)A csapadékviz élovizbe torténé bevezetése elott hordalékfogo mitargy elhelyezese
kotelezo.

(14) A csapadékviz elvezetését biztosito rendszer szallitoképességét egészen a végbefogadoig
ellenorizni kell minden 0,5 ha-t meghaladoé telekteriiletii beruhazas engedélyezése esetén.
A beruhazasra épitési engedély csak akkor adhato, ha a tobblet felszini viz megfelelo
biztonsaggal tovabbvezetheto a befogadoig.

(15)A 20, illetve annal tobb gépkocsit befogado parkolokat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni.
Ezekrol a parkolo feliiletekrol és a gazdasagi terilletek belso utjairol Osszegyiilo
csapadékviz csak hordalék és olajfogd mitargyon keresztil vezetheté a csatorna
halozatba. Szilard burkolat nélkiil, vagy gyephézagos burkolattal parkolo létesitése tilos.

(16)Uj kozmiivezetéket létesiteni vagy kozmii rekonstrukcio soran (halozatépitéssel jaro
karbantartas esetén is) kozmiivezetéket épiteni csak fold alatti elhelyezéssel szabad, kiveéve
a szilard burkolattal nem rendelkez6 utcakban, a szilard utburkolat kiépitéseig fold feletti
elhelyezéssel kivitelezhetd a villamosenergia ellatas halozata és a tavkozlés halozata.
Ezeken a helyeken teriiletgazdalkodasi okokbol, valamint az utca fasitasi és utca-
batorozas lehetoségének a biztositasara a villamosenergia elosztasi, a kozvilagitasi és a
hirkozlési szabadvezetékeket kozos egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a
kozvilagitast szolgalo lampafejek is elhelyezhetoek. A szilard burkolat kiépitésekor a fold
feletti vezetékek fold ala torténd kivaltasat meg kell oldani.

(17) Gaznyomasszabalyozo az épiiletek utcai homlokzatara nem helyezheto el, a berendezés
csak a telkek elokertjében, udvaran, vagy az épiilet alarendeltebb homlokzatara szerelheto.

(18)Vezeték nélkili kozcélu hirkozlési létesitmény elhelyezése épitési engedély alapjan
torténhet.
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(19) Vezetékes hirkozlési létesitmények szabalyozasa a szabalyozasi eldirasok (16) bekezdése

szerint javasolt, amely szerint Uj kozmiivezetékeket csak foldalatti fektetéssel szabad
engedélyezni, kivéve a szilard burkolattal nem rendelkezd utcakban. Igy a hirkozlo
(telefon, TV) halozatok is csak foldalatti kivitellel késziilhetnek szilard burkolattal
rendelkez6 utcakban. A szilard utburkolat kiépitéséig fold feletti elhelyezéssel
kivitelezhetd a hirkozlés halozata. Ezeken a helyeken tertletgazdalkodasi okokbol,
valamint az utca fasitasi és utca-butorozas lehetoségének a biztositasara a villamosenergia
elosztasi, a kozvilagitasi és a hirkozlési szabadvezetékeket kozos egyoldali oszlopsorra
kell fektetni, amelyre egyben a kozvilagitast szolgalo lampafejek is elhelyezhetoek. A
szilard burkolat kiépitésekor a fold feletti vezetékek fold ala torténd kivaltasat meg kell
oldani.

(20)Az orszagos mikrohullami osszekottetés biztositasara sziikséges, eloirt magassagi

korlatozast be kell tartani.
23. §

Miiemlék- és telepiilésvédelem, régészeti lelohelyek védelme

(1) Milemléki, vagy régészeti jelentoségii teriileten, annak kornyezetében (a szabalyozasi

4)

(1

(2)

3)

tervlapon feltiintetett "miemléki kornyezet hataran" belil) teriiletet felhasznalni, é€pitési
telket kialakitani és beépiteni csak az Orszagos Miiemlekvédelmi Hivatal (OMvH) altal
eldirt modon és az OMvH eldzetes hozzajarulasaval, tovabba a jogszabalyokban foglaltak
betartasaval szabad. (Mtiemléki védettség alatt allo épitmeény a faluban a F6 u. - Gyori u.
talalkozasanal lévd R.k. kapolna (68/2 hrsz.) - M 1II besorolasi, barokk eépilet,
miemlékké nyilvanitva 114/1984. sz. alatt.)

A régészeti lelohelyeken és kornyezetiikben a kulturalis javak védelmérdl szolo 1997. évi
CXL. torvény IV. fejezete (Régészeti védelem, régészeti feltaras) szerint kell eljarni.

A helyi értékek védelmérol (mely szabalyozza a jogokat, kotelezettségeket) a
késobbiekben kiillon onkormanyzati rendelet alkotando. Helyi védelemre az alabbiak
javasoltak:

— a plébania épiilete a Gyori u. elején (11/1 hrsz.), valamint
— a Fo u. mivelodési haztol az ut kanyarulataig terjedo szakasza (védendo utcakép).

Amennyiben a kozigazgatasi teriileten jelentosebb foldmunkak soran régészeti lelet kertil
felszinre, a munkalatokat fel kell fliggeszteni, és a Tatai Kuny Domokos Muzeumot
értesiteni kell.

V. ZARO RENDELKEZESEK

24.§

Ez a rendelet a kihirdetése napjan lép hatalyba. A rendelet kihirdetésérol a jegyzo
gondoskodik.

A rendelet kihirdetésével egyidejileg az 1986-ban késziilt és jovahagyott korabbi
rendezési terv eldirasai hatalyukat veszitik.

A rendelet a hatalyba lépését kovetden az uj, indulo épitési tigyekre vonatkozik.

Kerekteleki, 2001, ...

polgarmester jegyzd



